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Radiale Gewrichtslager GEEW320ES - *GEEW320LO - *GEG320ES - 320 x
https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geew320es-geew320lo-geg320es-320-x-520-x-160-x-320mm

Specificaties

Productnummer GEEW320ES - GEEW320LO - GEG320ES

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 320 x 520 x 160 x 320 mm

Materiaal Staal / Staal

Kleur Metaal

Style GEEW320ES (d (gat) 320 mm)

model Gewrichtslager radiaal

Gewicht 225.00 Kg

gelijk aan a GEEW..ES/-2RS

gelijk aan b GEG..ES

gelijk aan c GE..LO/-2RS

gelijk aan d SRC..

gelijk aan e GE..LO

gelijk aan f MB..E

gelijk aan g GE..BN-A

Onderhoudplichtig ja

B (kogelbreedte) 320 mm

C (kooibreedte) 160 mm

CN radiale speling 0,110 - 0,214 mm

D (huis) 520 mm

Diameter gat (d) 320 mm

Dichting No

Draaggetal dynamisch 6200 kN

Draaggetal statisch 30500 kN

Draaihoek 4 ?° ?

Kleur Metaal

Materiaal Staal / Staal

Model Gewrichtslager radiaal

Model omschrijving 12-320mm

Norm DIN ISO 12 240-1 W

https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geew320es-geew320lo-geg320es-320-x-520-x-160-x-320mm


Pluspunten

Specificaties

Temperatuur bereik -60°C up to +150°C

Afmeting 320 x 520 x 160 x 320 mm

+ binnendiameter = balbreedte

+ Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, glijvlak behandeld met MoS2

+ met cilindervormige uitsteeksels aan elke zijde

+ Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden


